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Emetteur DateEchelle Indice


A12/11/2024


MAITRISE D'OUVRAGE


Ville de Grasse
CONTROLEUR SPS
BUREAU VERITAS


BET THERMIQUE & HQE
CANOPÉE


ENTREPRISE CVCP
SOGITEC TAA


ENTREPRISE ÉLECTRICITÉ
EUROP'ELEC


MANDATAIRE GROUPEMENT
ENTREPRISE GÉNÉRALE


ENTREPRISE FOUR DE
CRÉMATION
FACULTATIEVE TECHNOLOGIE


ARCHITECTE
ATELIER PHILÉAS


BET TECH. & CSSI
OTEIS


Adr. : Twins II-B2-885 av. Dr Lefebvre
06270 VILLENEUVE LOUBET
Tel. : 04 93 27 06 67
Mail : cotedazur@gcc.fr


GCC


BUREAU DE CONTROLE
DEKRA


Adr. : 89, rue de Reuilly
75012 PARIS
Tel. : 01 53 33 24 40
Mail : phileas@atelier-phileas.com


Adr. : 51 av. Simone Veil
06200 NICE
Tel. : 04 92 29 22 70
Mail : nice@oteis.fr


Adr. : 47, Chemin de Taillat
38240 MEYLAN
Tel. : 04 76 89 08 95
Mail : contacts@be-canopee.fr


Adr. : 10, rue Robert Schuman
10302 SAINTE-SAVINE
Tel. : 06 10 83 31 30
Mail : mathieu.dietrich@facultatieve-
technologies.fr


Adr. : Z.I 13ème rue, 5ème Avenue
BP 513 - 06516 CARROS
Tel. : 04 97 03 24 06
Mail : appeldoffres@europelec.fr


Adr. : Le Gilanne - 80 allée Jean de
Florette
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tel. : 04 93 14 01 40
Mail : contact@groupetaa.com


Adr. : Imm. Astéropolis - ZI les 3 moulins,
rue Goa
06600 ANTIBES
Tel. : 04 91 87 63 16
Mail : linda.moussaoui@dekra


Adr. : 2000 route des Lucioles, les
Algorithmes - Bâtiment Pythagore
06901 SOPHIA ANTIPOLIS
Tel. : 04 93 48 74 20
Mail : patrick.querol@bureauveritas.com


Adr. : Place du Petit Puy
06131 GRASSE
Tel. : 06 25 78 72 90
Mail : w.formet@paysdegrasse.fr
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A12/11/2024


MAITRISE D'OUVRAGE


Ville de Grasse
CONTROLEUR SPS
BUREAU VERITAS


BET THERMIQUE & HQE
CANOPÉE


ENTREPRISE CVCP
SOGITEC TAA


ENTREPRISE ÉLECTRICITÉ
EUROP'ELEC


MANDATAIRE GROUPEMENT
ENTREPRISE GÉNÉRALE


ENTREPRISE FOUR DE
CRÉMATION
FACULTATIEVE TECHNOLOGIE


ARCHITECTE
ATELIER PHILÉAS


BET TECH. & CSSI
OTEIS


Adr. : Twins II-B2-885 av. Dr Lefebvre
06270 VILLENEUVE LOUBET
Tel. : 04 93 27 06 67
Mail : cotedazur@gcc.fr


GCC


BUREAU DE CONTROLE
DEKRA


Adr. : 89, rue de Reuilly
75012 PARIS
Tel. : 01 53 33 24 40
Mail : phileas@atelier-phileas.com


Adr. : 51 av. Simone Veil
06200 NICE
Tel. : 04 92 29 22 70
Mail : nice@oteis.fr


Adr. : 47, Chemin de Taillat
38240 MEYLAN
Tel. : 04 76 89 08 95
Mail : contacts@be-canopee.fr


Adr. : 10, rue Robert Schuman
10302 SAINTE-SAVINE
Tel. : 06 10 83 31 30
Mail : mathieu.dietrich@facultatieve-
technologies.fr


Adr. : Z.I 13ème rue, 5ème Avenue
BP 513 - 06516 CARROS
Tel. : 04 97 03 24 06
Mail : appeldoffres@europelec.fr


Adr. : Le Gilanne - 80 allée Jean de
Florette
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tel. : 04 93 14 01 40
Mail : contact@groupetaa.com


Adr. : Imm. Astéropolis - ZI les 3 moulins,
rue Goa
06600 ANTIBES
Tel. : 04 91 87 63 16
Mail : linda.moussaoui@dekra


Adr. : 2000 route des Lucioles, les
Algorithmes - Bâtiment Pythagore
06901 SOPHIA ANTIPOLIS
Tel. : 04 93 48 74 20
Mail : patrick.querol@bureauveritas.com


Adr. : Place du Petit Puy
06131 GRASSE
Tel. : 06 25 78 72 90
Mail : w.formet@paysdegrasse.fr


1003_PHI_APD_PLA_ARC_RH_A .Plan de rez-de-chaussée haut


Numéro doc. Émetteur Phase Type doc. Discipline
Lot Niveau Indice Nom document


3,95 %3,95 %
3,95 %


3,95 %
3,95 %


3,95 %3,95 %


3,95 %


3,95 %


4,95 %


4,
95


 %


M
EX


-F
-0


2
M


EX
-F


-0
2


M
EX


-F
-0


2


M
EX


-P
F


M
EX-F-01


M
EX-F-01


MEX-M
R-01


MIN-TV-01


MIN-P-01A


MIN-TV-02


M
IN


-P
-0


1A


M
IN


-P-01A


M
IN


-P
-0


1BMIN-P-01A


MIN-P-01A


MIN-P-01A


MIN
-P


-0
1A


MIN
-P


-03


MEX
-M


R-03


MIN-TV-01


M
IN-TV-02


M
IN


-P
-0


1A


M
EX


-P
-0


1B


MIN
-P


-01
A


MIN
-P


-0
1D


MIN-P-01A


MEX-P-03


Porte de gaine MIN-TV-01


MEX-PF


MIN-TV-02


M
EX-M


R-02


MEX-P-01A


M
IN


-T
V-


01


M
IN


-T
V-


01


M
IN


-P
-0


1A


M
IN


-P
-0


1A
MIN-P-01A


14
0x


17
0


14
0x


22
0


15
015


0


150


80x130 80
x1


30


80x130


80x130


15
0


80x130


80x130


140x220


140x220


140x170


14
0x


22
0


14
0x


22
0 140x170


140x220


14
0x


17
0


140x170


140x220


140x220


140x170


140x220


140x170


140x220


140x170
140x220


15
0


140x170


140x220


15
0


14
0x


22
0


140x170


14
0x


17
0


140x220


80
x1


30


80
x1


30


140x220


140x220


14
0x


17
0


25


391


25


20


788


20
16


16
20


20


20
16280


15


2021


19
8


20
10


20
16


20


574


20
16


20
16


20


20
23


5
20


10


1020
275


20


20 10


20


20


25
16


192


248


60


331


193


99


555


30


16


20 16


510


212


182


157


195


10


20
20


220


20
130


20


300


20
20


220


20


131 20


20


28
0


20


140
20


14
0


-0,08 m /
+102,92 NGF


-0,04 m /
+102,96 NGF


-0,02 m /
+102,98 NGF


-0,06 m /
+102,94 NGF


0,00 m /
+103,00NGF


-0,04 m /
+102,96 NGF


-0,04 m /
+102,96 NGF


-0,04 m /
+102,96 NGF


+1
,1


2 
m


 /
+1


04
,1


2 
N


G
F


-0,04 m /
+102,96 NGF


-0,02 m /
+102,98 NGF


-0,02 m /
+102,98 NGF


-0,04 m /
+102,96 NGF


+1
,0


2 
m


 /
+1


04
,0


2 
N


G
F -0,04 m /


+102,96 NGF


-0,08 m /
+102,92 NGF


-0,08 m /
+102,92 NGF


-0,04 m /
+102,96 NGF


-0,04 m /
+102,96 NGF


-0,04 m /
+102,96 NGF


-0,04 m /
+102,96 NGF


-0,04 m /
+102,96 NGF


-0,22 m /
+102,78 NGF


-0,22 m /
+102,78 NGF


-0,22 m /
+102,78 NGF


-0,60 m /
+102,40 NGF


-0,60 m /
+102,40 NGF


-0,60 m /
+102,40 NGF


-0,60 m /
+102,40 NGF


-0,68 m /
+102,32 NGF


-0,70 m /
+102,30 NGF


-0,70 m /
+102,30 NGF


-0,70 m /
+102,30 NGF


-0,70 m /
+102,30 NGF


-0,70 m /
+102,30 NGF


- 0,33 m /
+102,67 NGF


-0,68 m /
+102,32 NGF


-0,68 m /
+102,32 NGF


-0,33 m /
+102,67 NGF


+0,06 m /
+103,06 NGF


+0,06 m /
+103,06 NGF


+0,27 m /
+103,27 NGF


+0,06 m /
+103,06 NGF


+0,35 m /
+103,35 NGF


+0,35 m /
+103,35 NGF


+0,56 m /
+103,56 NGF


+0,56 m /
+103,56 NGF


+0,86 m /
+103,86 NGF


+0,86 m /
+103,86 NGF


+0,86 m /
+103,86 NGF


+0,86 m /
+103,86 NGF


+0,86 m /
+103,86 NGF


+1,16 m /
+104,16 NGF


+1,16 m /
+104,16 NGF


Siphon 25/25


M
on


te
-


ch
ar


ge


Banque
d'accueil


CFO-CFA


à confirmer par BET


Patio


Pa
rv


is


Banc


Zo
ne


 c
ou


ve
rte


Zone à ciel ouvert


Retrait 5m
par rapport  emprise publique


Loc. Filtration
03/ TEC.16
SU: 52,64 m2


HSD: 3,52 m
HSFP:  3,00 m


San. H01/ PUB.09-02
SU: 12,63 m 2HSD: 3,55 mHSFP: 3,00 m


Hall
01/ PUB.01
SU: 54,96 m2


HSD: 3,55 m
HSFP: 3,00 m


Salon d'attente
01/ PUB.04-02
SU: 21,41 m2


HSD: 3,55 m
HSFP: 3,00 m


Remise des urnes
01/ PUB.08
SU: 13,39 m2


HSD: 3,55 m
HSFP: 3,00 m


San. F01/ PUB.09-01
SU: 14,95 m 2


HSD: 3,55 m
HSFP: 3,00 m


Ménage
03/ TEC.20
SU: 12,40 m2


HSD: 3,55 m


Salle Détente
02/ PER.11
SU: 24,08 m2


HSD: 3,55 m
HSFP: 3,00 m


Salon d'attente
01/ PUB.04-01
SU: 35,92 m2


HSD: 3,55 m
HSFP: 3,00 m


Local A
sperseurs


03/ TEC.23-05


SU: 9,62 m
2


HSD: 3,55 m


HSFP: sa
ns F


P


circulation int.
04/ ERP&CT.24-01
SU: 9,11 m2


HSD: 3,55 m
HSFP: 3,00 m


circulation int.
04/ ERP&CT.24-03
SU: 56,46 m2


HSD: 3,55 m
HSFP: 3,00 m


circulation int.
04/ ERP&CT.24-02
SU: 10,07 m2


HSD: 3,55 m
HSFP: 3,00 m


Auvent couvert
05/ EXT.02
S: 100,11 m2


Patio Staff
05/ EXT.03
S: 12,00 m2


Patio Gd. Salle
05/ EXT.04
S: 49,98 m2


Patio Pet. Salle
05/ EXT.05
S: 28,92 m2


Patio Salon Retrou.
05/ EXT.06
S: 11,88 m2


circu. int. esc.
04/ ERP&CT.24-08
SU: 1,97 m2


HSD: 3,55 m


Puit de dispersion
05/ EXT.03
S: 26,79 m2


Bureau
01/ PUB.02
SU: 25,50 m2


HSD: 3,55 m
HSFP: 3,00 m


25


262


25


M
IN-P-03


M
IN


-P
-0


8


M
EX-P-05


MIN-P-04


MIN-P-04


MIN-P-04


20 16
205 103 66 110


34
204 339


25
16


1 
20


6
9


20
9


56
2


9
20


14
0


20
23


5
20


9
92


4
16


20


20


1532016


404


20


20


20
16


49
6


39
0


12


20


490


20
16


20
16


12


59
12


16


20


178


10


36


236


25


+ 98,31 NGF


+ 98,31NGF


+ 98,31NGF


+ 98,85NGF


+ 99,16NGF


+ 99,16NGF


+ 99,16NGF


+ 100,01NGF


+ 100,01NGF


+ 100,01NGF


+ 100,85NGF


+ 100,85NGF


+ 100,80NGF


+ 100,01NGF


+ 100,85NGF


+ 101,72NGF


+ 101,72NGF


+ 101,68NGF


+ 101,72NGF


+ 102,30 NGF


+ 102,30 NGF


+ 102,30 NGF


+ 102,30 NGF


+ 102,34 NGF


+ 102,34 NGF


+ 102,34 NGF


+ 94,79 NGF


+ 94,70 NGF


+ 94,95 NGF


+ 96,57 NGF


+ 96,60 NGF
+ 96,78 NGF


Recul


des


premiers


5m


feuillages


Sortie
technique


Entrée
technique


Clotûre


Clotûre


Clot
ûr


e


Clotûre


Puit de
dispersion


3,95%


17
.2


6%


2.86%


Ai
re


 d
e 


cr
oi


se
m


en
t p


om
pi


er
s


EP-A1


EP-A2


EP-A4,A5


EP
A6


EP
C2


EP
C1


EP
B1


EP
B2


EP
D2


EP
D1


GT-1


GT-2


GT-4


GT-5


GT-6


EP-A3


Solartube


EP
F1


EP
F2


GT-
3


4.
8%


2.
0%


6.
92


%


1.
92


%


7.06%


1.96%


LANTERNEAU


LA
NTE


RNEAU


LANTERNEAU


LANTERNEAU


bande noyée 60 x 26(H)


Caniveau + EP à prévoir


poutre béton 30 x 120(H)


po
ut


re
 b


ét
on


 30
 x 


12
0(H


)


EP
E2


EP
E1


M
ur fusible


O
uverture 180 lg x 200 ht


3,95%


3,95%
0,00%


4,95%


0,00%


0,00%


EP
G1


EP
G2


EP
H1


EP
H2


EP
I1


EP
I2


EP
J1


EP
J2


0,00%


0,00%


0,00%


0,00%


0,00%


Zo
ne


 ré
se


rv
ée


 p
ou


r l
es


 c
on


du
its


 fl
ui


de
s


Plateforme ramassage OM


Caniveau


Caniveau


Caniveau


Ca
ni


ve
au


poutre retroussée 50 x 100 (H
)


bande noyée 60 x 26(H)


ban
de n


oyé
e 6


0 x
 26


(H
)


bande noyée 60 x 26(H)


ba
nd


e 
no


yé
e 


60
 x


 2
6(


H)


bande noyée 60 x 26(H)


Salon des retrouvailles 19pl
01/ PUB.07
SU: 25,59 m2


HSD: 3,55 m
HSFP: 3,00 m


Jardin du souvenir
05/ EXT.01
S: 264,17 m2


Salle de Cérémonie 2 - 60pl
01/ PUB.05-02
SU: 76,62 m2


HSD: 3,55 m
HSFP: 3,00 m


Salle Cérémonie 1 - 96pl
01/ PUB.05-01
SU: 149,15 m2


HSD: 3,55 m
HSFP: 3,00 m


N 0


1


2 4


3 5


8


10 m





		1003_PHI_APD_PLA_ARC_RH_A .Plan de rez-de-chaussée haut






GSPublisherVersion 300.2.34.15


APD


CGR - Marché global de performance
associant la conception, la réalisation et la
maintenance du Crématorium de Grasse
Route de Pégomas - 06130 Grasse


1:100PHILÉAS


Emetteur DateEchelle Indice


A12/11/2024


MAITRISE D'OUVRAGE


Ville de Grasse
CONTROLEUR SPS
BUREAU VERITAS


BET THERMIQUE & HQE
CANOPÉE


ENTREPRISE CVCP
SOGITEC TAA


ENTREPRISE ÉLECTRICITÉ
EUROP'ELEC


MANDATAIRE GROUPEMENT
ENTREPRISE GÉNÉRALE


ENTREPRISE FOUR DE
CRÉMATION
FACULTATIEVE TECHNOLOGIE


ARCHITECTE
ATELIER PHILÉAS


BET TECH. & CSSI
OTEIS


Adr. : Twins II-B2-885 av. Dr Lefebvre
06270 VILLENEUVE LOUBET
Tel. : 04 93 27 06 67
Mail : cotedazur@gcc.fr


GCC


BUREAU DE CONTROLE
DEKRA


Adr. : 89, rue de Reuilly
75012 PARIS
Tel. : 01 53 33 24 40
Mail : phileas@atelier-phileas.com


Adr. : 51 av. Simone Veil
06200 NICE
Tel. : 04 92 29 22 70
Mail : nice@oteis.fr


Adr. : 47, Chemin de Taillat
38240 MEYLAN
Tel. : 04 76 89 08 95
Mail : contacts@be-canopee.fr


Adr. : 10, rue Robert Schuman
10302 SAINTE-SAVINE
Tel. : 06 10 83 31 30
Mail : mathieu.dietrich@facultatieve-
technologies.fr


Adr. : Z.I 13ème rue, 5ème Avenue
BP 513 - 06516 CARROS
Tel. : 04 97 03 24 06
Mail : appeldoffres@europelec.fr


Adr. : Le Gilanne - 80 allée Jean de
Florette
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tel. : 04 93 14 01 40
Mail : contact@groupetaa.com


Adr. : Imm. Astéropolis - ZI les 3 moulins,
rue Goa
06600 ANTIBES
Tel. : 04 91 87 63 16
Mail : linda.moussaoui@dekra


Adr. : 2000 route des Lucioles, les
Algorithmes - Bâtiment Pythagore
06901 SOPHIA ANTIPOLIS
Tel. : 04 93 48 74 20
Mail : patrick.querol@bureauveritas.com


Adr. : Place du Petit Puy
06131 GRASSE
Tel. : 06 25 78 72 90
Mail : w.formet@paysdegrasse.fr


1004_PHI_APD_PLA_ARC_TT_A .Plan de toiture


Numéro doc. Émetteur Phase Type doc. Discipline
Lot Niveau Indice Nom document
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PHILÉAS 1:100


MAITRISE D'OUVRAGE


Ville de Grasse
CONTROLEUR SPS
BUREAU VERITAS


Emetteur DateEchelle Indice


A


BET THERMIQUE & HQE
CANOPÉE


12/11/2024


ENTREPRISE CVCP
SOGITEC TAA


ENTREPRISE ÉLECTRICITÉ
EUROP'ELEC


MANDATAIRE GROUPEMENT
ENTREPRISE GÉNÉRALE


ENTREPRISE FOUR DE
CRÉMATION
FACULTATIEVE TECHNOLOGIE


ARCHITECTE
ATELIER PHILÉAS


BET TECH. & CSSI
OTEIS


Adr. : Twins II-B2-885 av. Dr Lefebvre
06270 VILLENEUVE LOUBET
Tel. : 04 93 27 06 67
Mail : cotedazur@gcc.fr


GCC


BUREAU DE CONTROLE
DEKRA


Adr. : 89, rue de Reuilly
75012 PARIS
Tel. : 01 53 33 24 40
Mail : phileas@atelier-phileas.com


Adr. : 51 av. Simone Veil
06200 NICE
Tel. : 04 92 29 22 70
Mail : nice@oteis.fr


Adr. : 47, Chemin de Taillat
38240 MEYLAN
Tel. : 04 76 89 08 95
Mail : contacts@be-canopee.fr


Adr. : 10, rue Robert Schuman
10302 SAINTE-SAVINE
Tel. : 06 10 83 31 30
Mail : mathieu.dietrich@facultatieve-
technologies.fr


Adr. : Z.I 13ème rue, 5ème Avenue
BP 513 - 06516 CARROS
Tel. : 04 97 03 24 06
Mail : appeldoffres@europelec.fr


Adr. : Le Gilanne - 80 allée Jean de
Florette
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tel. : 04 93 14 01 40
Mail : contact@groupetaa.com


Adr. : Imm. Astéropolis - ZI les 3 moulins,
rue Goa
06600 ANTIBES
Tel. : 04 91 87 63 16
Mail : linda.moussaoui@dekra


Adr. : 2000 route des Lucioles, les
Algorithmes - Bâtiment Pythagore
06901 SOPHIA ANTIPOLIS
Tel. : 04 93 48 74 20
Mail : patrick.querol@bureauveritas.com


Adr. : Place du Petit Puy
06131 GRASSE
Tel. : 06 25 78 72 90
Mail : w.formet@paysdegrasse.fr


Numéro doc. Émetteur Phase Type doc. Discipline
Lot Niveau Indice Nom document
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RDC Haut


+103.00


+108.12


Toiture


Voie menant
à la déchetterie


Implantation
en retrait


Vers la piste DFCI


niv. acrotère
108,12 NGF


Porte double vitrée
- finition verre miroir type Emalith
- menuiserie en acier thermolaqué
- ferme porte
- avec imposte finition verre miroir type Emalith


Béton stratifié 4 nuances de couleur
- teinte marron terre


Piste
DFCI


Retrait de 5 mètres
pour premiers feuillages


Retrait de 5 mètres
pour premiers feuillages


Niv. Accès
103,00 NGF


1 306 3 338 804


51
2


41
5


niv. terre
106,42 NGF


niv. terre
101,80 NGF


niv. Route
95,03 NGF


Emplacement de l'enseigne murale


Glacis sur tête de mur béton
- pente vers l'intérieur
- protection hydrofuge en tête de la maçonnerie avec une
retombée de 30 cm sur les deux faces


Porte pleine
- menuiserie en acier thermolaqué
- couleur laiton
- ferme porte


Porte pleine
- menuiserie en acier thermolaqué
- couleur laiton
- ferme porte


LI
M


IT
E


 D
E


 P
R


O
P


R
IÉ


TÉ


LI
M


IT
E


 D
E


 P
R


O
P


R
IÉ


TÉ


Voie menant
à la déchetterie


Accès
Salon des retrouvailles


Noue de colature


RDC Bas


+98.85


RDC Haut


+103.00


+108.12


Toiture


Vers la voirie


Vers la piste DFCI


Entrée PublicSortie S. Cérémonie N°1


Sortie S. Cérémonie N°2


N


PLAN DE REPÉRAGE


N


PLAN DE REPÉRAGE


Façade SUD-EST 1:100


Façade NORD-OUEST 1:100
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APD


CGR - Marché global de performance
associant la conception, la réalisation et la
maintenance du Crématorium de Grasse
Route de Pégomas - 06130 Grasse


1011_PHI_APD_FAC_ARC_TN_A .Façade NORD-EST & SUD-OUEST


PHILÉAS 1:100


MAITRISE D'OUVRAGE


Ville de Grasse
CONTROLEUR SPS
BUREAU VERITAS


Emetteur DateEchelle Indice


A


BET THERMIQUE & HQE
CANOPÉE


12/11/2024


ENTREPRISE CVCP
SOGITEC TAA


ENTREPRISE ÉLECTRICITÉ
EUROP'ELEC


MANDATAIRE GROUPEMENT
ENTREPRISE GÉNÉRALE


ENTREPRISE FOUR DE
CRÉMATION
FACULTATIEVE TECHNOLOGIE


ARCHITECTE
ATELIER PHILÉAS


BET TECH. & CSSI
OTEIS


Adr. : Twins II-B2-885 av. Dr Lefebvre
06270 VILLENEUVE LOUBET
Tel. : 04 93 27 06 67
Mail : cotedazur@gcc.fr


GCC


BUREAU DE CONTROLE
DEKRA


Adr. : 89, rue de Reuilly
75012 PARIS
Tel. : 01 53 33 24 40
Mail : phileas@atelier-phileas.com


Adr. : 51 av. Simone Veil
06200 NICE
Tel. : 04 92 29 22 70
Mail : nice@oteis.fr


Adr. : 47, Chemin de Taillat
38240 MEYLAN
Tel. : 04 76 89 08 95
Mail : contacts@be-canopee.fr


Adr. : 10, rue Robert Schuman
10302 SAINTE-SAVINE
Tel. : 06 10 83 31 30
Mail : mathieu.dietrich@facultatieve-
technologies.fr


Adr. : Z.I 13ème rue, 5ème Avenue
BP 513 - 06516 CARROS
Tel. : 04 97 03 24 06
Mail : appeldoffres@europelec.fr


Adr. : Le Gilanne - 80 allée Jean de
Florette
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tel. : 04 93 14 01 40
Mail : contact@groupetaa.com


Adr. : Imm. Astéropolis - ZI les 3 moulins,
rue Goa
06600 ANTIBES
Tel. : 04 91 87 63 16
Mail : linda.moussaoui@dekra


Adr. : 2000 route des Lucioles, les
Algorithmes - Bâtiment Pythagore
06901 SOPHIA ANTIPOLIS
Tel. : 04 93 48 74 20
Mail : patrick.querol@bureauveritas.com


Adr. : Place du Petit Puy
06131 GRASSE
Tel. : 06 25 78 72 90
Mail : w.formet@paysdegrasse.fr


Numéro doc. Émetteur Phase Type doc. Discipline
Lot Niveau Indice Nom document


Niv. Accès
103,00 NGF


niv. acrotère
108,12 NGF


niv. équipement CVC le plus haut
109,86 NGF


Béton stratifié 4 nuances de couleur
- teinte marron terre


Porte pleine
- menuiserie en acier thermolaqué
- couleur laiton
- ferme porte


Couverture Auvent en Acier
- avec joint debout
- teinte blanche


Structure Auvent en bois vernis incolore (poteau, poutre, charpente)
- classement de bois M1


Glacis sur tête de mur béton
- pente vers l'intérieur
- protection hydrofuge en tête de la maçonnerie avec une retombée de 30 cm sur les deux faces


Noue de colature


Plateforme logistique


Salle de cérémonie n°1
Cimetière des
Roumiguières


Retrait de 5 mètres
pour premiers feuillages


Retrait de 5 mètres
pour premiers feuillages


Zone couverte


2 324 978


51
2


41
5


niv. terre
107,40 NGF


lim
ite parcellaire


Vers cimetière


RDC Bas


+98.85


RDC Haut


+103.00


+108.12


Toiture


Sortie S. Cérémonie N°1


Vers noue de colature


Niv. Accès
103,00 NGF


niv. patio
105,05 NGF


niv. acrotère
108,12 NGF


niv. cheminée
109,50 NGF


Piste DFCI


Cimetière des
Roumiguières


Retrait de 5 mètres
pour premiers feuillages


Retrait de 5 mètres
pour premiers feuillages


Piste DFCI


Zone couverte


740 3 259 576


51
2


41
5


niv. terre
105,00 NGF


niv. terre
103,09 NGF


niv. terre
100,30 NGF


niv. terre
99,43 NGFniv. terre


99,32 NGF


niv. terre
100,60 NGF


niv. terre
101,70 NGF


niv. Route
96,60 NGF


Béton stratifié 4 nuances de couleur
- teinte marron terre


Enrochement en habillage
- teinte roches naturelles


Enrochement en habillage de la sortie de tunnel
- teinte roches naturelles


Couverture Auvent en acier
- avec joint debout
- teinte blanche


Structure Auvent en bois vernis incolore
(poteau, poutre, charpente)


- classement de bois M1


Grille de fermeture sur rue barreaudée
- double porte battante
- menuiserie en acier thermolaqué
- couleur laiton


lim
ite


 p
ar


ce
lla


ire


Vers cimetière


RDC Bas


+98.85


RDC Haut


+103.00


+108.12


Toiture


Sortie S. Cérémonie N°2


Sortie technique


Entrée technique


Vers décheterie


Voie menant
à la déchetterie


N


PLAN DE REPÉRAGE


N


PLAN DE REPÉRAGE


Façade NORD-EST 1:100


Façade SUD-OUEST 1:100
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1020_PHI_APD_CPE_ARC_TN_A .Coupe 1-1' et Coupe 2-2'


PHILÉAS 1:100


MAITRISE D'OUVRAGE


Ville de Grasse
CONTROLEUR SPS
BUREAU VERITAS


Emetteur DateEchelle Indice


A


BET THERMIQUE & HQE
CANOPÉE


12/11/2024


ENTREPRISE CVCP
SOGITEC TAA


ENTREPRISE ÉLECTRICITÉ
EUROP'ELEC


MANDATAIRE GROUPEMENT
ENTREPRISE GÉNÉRALE


ENTREPRISE FOUR DE
CRÉMATION
FACULTATIEVE TECHNOLOGIE


ARCHITECTE
ATELIER PHILÉAS


BET TECH. & CSSI
OTEIS


Adr. : Twins II-B2-885 av. Dr Lefebvre
06270 VILLENEUVE LOUBET
Tel. : 04 93 27 06 67
Mail : cotedazur@gcc.fr


GCC


BUREAU DE CONTROLE
DEKRA


Adr. : 89, rue de Reuilly
75012 PARIS
Tel. : 01 53 33 24 40
Mail : phileas@atelier-phileas.com


Adr. : 51 av. Simone Veil
06200 NICE
Tel. : 04 92 29 22 70
Mail : nice@oteis.fr


Adr. : 47, Chemin de Taillat
38240 MEYLAN
Tel. : 04 76 89 08 95
Mail : contacts@be-canopee.fr


Adr. : 10, rue Robert Schuman
10302 SAINTE-SAVINE
Tel. : 06 10 83 31 30
Mail : mathieu.dietrich@facultatieve-
technologies.fr


Adr. : Z.I 13ème rue, 5ème Avenue
BP 513 - 06516 CARROS
Tel. : 04 97 03 24 06
Mail : appeldoffres@europelec.fr


Adr. : Le Gilanne - 80 allée Jean de
Florette
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tel. : 04 93 14 01 40
Mail : contact@groupetaa.com


Adr. : Imm. Astéropolis - ZI les 3 moulins,
rue Goa
06600 ANTIBES
Tel. : 04 91 87 63 16
Mail : linda.moussaoui@dekra


Adr. : 2000 route des Lucioles, les
Algorithmes - Bâtiment Pythagore
06901 SOPHIA ANTIPOLIS
Tel. : 04 93 48 74 20
Mail : patrick.querol@bureauveritas.com


Adr. : Place du Petit Puy
06131 GRASSE
Tel. : 06 25 78 72 90
Mail : w.formet@paysdegrasse.fr


Numéro doc. Émetteur Phase Type doc. Discipline
Lot Niveau Indice Nom document


2 272 3 517 792


41
5


51
2


Seuil PPRI
96,00 NGF


RDC bas / -4,15
+98,85 NGF


RDC haut / +0,00
+103,00 NGF


 -4,17
+98,83 NGF


Toiture / +4,02
+107,02 NGF


Acrotère / +5,12
+108,12 NGF


25
37


5
20


10 10
35


4
2616


6
11


0


25
37


2
25


10 10
35


4
2616


6
11


0


+2,52
+105,52 NGF


 -2,73
+100,27 NGF


 6,86
+109,86 NGF


 -4,15
+98,85 NGF


1015
28


7
48


2
2616


6
11


0


Local
filtrationSanitaires F. Salon


d'attente 1
Circulation
technique


Cir.
tech.


Salle
d'introductionSalle de


crémation
Parking personnel -


Plateforme logistique
Entrée


mortuaire
Salle de


conservation
des cercueils


Retrait de 5 mètres
pour premiers feuillages


Retrait de 5 mètres
pour premiers feuillages


15 15


lim
ite


 p
ar


ce
lla


ire


lim
ite parcellaire


RDC Bas


+98.85


RDC Haut


+103.00


+108.12


Toitureprofil terrain avant travaux


Parvis extérieur


Zone Toiture


config. N°3 -
Toiture Dalle sur Plot
voir plus de détails sur 'coupe de synthèse n°10'


Toiture / +4,02
+107,02 NGF


Acrotère / +5,12
+108,12 NGF


1015
37


5
20


10 10
35


4
26


16 6
11


0


Seuil PPRI
96,00 NGF


1 280 360 68 3 458 337


-0,02
+102,98 NGF


+-3,11
+99,89 NGF


+-6,50
+96,50 NGF


41
5


51
2


 6,86
+109,86 NGF


25
36


0
25


80


RDC haut / +0,00
+103,00 NGF Patio / -0,20


+102,80 NGF


RDC bas / +-4,15
+98,85 NGF


16 30


12
0


Retrait de 5 mètres
pour premiers feuillages


Retrait de 5 mètres
pour premiers feuillages


Salon des
retrouvailles


Salle de
cérémonie 2


Local
sous-station Local info Vestiaires F Vestiaires H Local stockage


Parvis


Zone couverte


Petit Patio Extérieur Planté


isolant sur poutre


15


lim
ite


 p
ar


ce
lla


ire


RDC Bas


+98.85


RDC Haut


+103.00


+108.12


Toiture


profil terrain avant travaux


Zone Toiture


config. N°2 -
Toiture Patio Planté
voir plus de détails sur 'coupe de synthèse n°07'


Coupe 1-1' 1:100


Coupe 2-2' 1:100


N


PLAN DE REPÉRAGE


N


PLAN DE REPÉRAGE


2


2'


1


1'





		1020_PHI_APD_CPE_ARC_TN_A .Coupe 1-1' et Coupe 2-2'
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CGR - Marché global de performance
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1021_PHI_APD_CPE_ARC_TN_A .Coupe 3-3' et Coupe 4-4'


PHILÉAS 1:100


MAITRISE D'OUVRAGE


Ville de Grasse
CONTROLEUR SPS
BUREAU VERITAS


Emetteur DateEchelle Indice


A


BET THERMIQUE & HQE
CANOPÉE


12/11/2024


ENTREPRISE CVCP
SOGITEC TAA


ENTREPRISE ÉLECTRICITÉ
EUROP'ELEC


MANDATAIRE GROUPEMENT
ENTREPRISE GÉNÉRALE


ENTREPRISE FOUR DE
CRÉMATION
FACULTATIEVE TECHNOLOGIE


ARCHITECTE
ATELIER PHILÉAS


BET TECH. & CSSI
OTEIS


Adr. : Twins II-B2-885 av. Dr Lefebvre
06270 VILLENEUVE LOUBET
Tel. : 04 93 27 06 67
Mail : cotedazur@gcc.fr


GCC


BUREAU DE CONTROLE
DEKRA


Adr. : 89, rue de Reuilly
75012 PARIS
Tel. : 01 53 33 24 40
Mail : phileas@atelier-phileas.com


Adr. : 51 av. Simone Veil
06200 NICE
Tel. : 04 92 29 22 70
Mail : nice@oteis.fr


Adr. : 47, Chemin de Taillat
38240 MEYLAN
Tel. : 04 76 89 08 95
Mail : contacts@be-canopee.fr


Adr. : 10, rue Robert Schuman
10302 SAINTE-SAVINE
Tel. : 06 10 83 31 30
Mail : mathieu.dietrich@facultatieve-
technologies.fr


Adr. : Z.I 13ème rue, 5ème Avenue
BP 513 - 06516 CARROS
Tel. : 04 97 03 24 06
Mail : appeldoffres@europelec.fr


Adr. : Le Gilanne - 80 allée Jean de
Florette
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tel. : 04 93 14 01 40
Mail : contact@groupetaa.com


Adr. : Imm. Astéropolis - ZI les 3 moulins,
rue Goa
06600 ANTIBES
Tel. : 04 91 87 63 16
Mail : linda.moussaoui@dekra


Adr. : 2000 route des Lucioles, les
Algorithmes - Bâtiment Pythagore
06901 SOPHIA ANTIPOLIS
Tel. : 04 93 48 74 20
Mail : patrick.querol@bureauveritas.com


Adr. : Place du Petit Puy
06131 GRASSE
Tel. : 06 25 78 72 90
Mail : w.formet@paysdegrasse.fr


Numéro doc. Émetteur Phase Type doc. Discipline
Lot Niveau Indice Nom document


RDC bas / -4,15
+98,85 NGF


Toiture / +4,02
+107,02 NGF


Acrotère / +5,12
+108,12 NGF


41
5


51
2


25
37


5


823 3 193


Seuil PPRI
96,00 NGF


-0,07
+102,93 NGF


 6,86
+109,86 NGF


25
36


0
25


25
36


0
25


20
10 10


35
4


26
16 6


11
0


15
37


5


20
37


5
20


10 10
35


4
26 16


6
11


0


RDC haut / +0,00
+103,00 NGF


 5,62
+108,62 NGF


Retrait de 5 mètres
pour premiers feuillages


Hall d'accueil Local filtration Circulation
technique


Salle
détente


Patio
perso.


Local
poubelle


Entrée
mortuaire


Salle
d'introduction


Salle de
crémation


Local sous-
station


Retrait de 5 mètres
pour premiers feuillages


Parvis


Zone couverte


20
10 10


35
4


26
16 6


11
0


15 15


20
18


lim
ite


 p
ar


ce
lla


ire


RDC Bas


+98.85


RDC Haut


+103.00


+108.12


Toiture


profil terrain avant travaux


Mur fusible
Ouverture 180 lg x 200 ht


Zone Toiture


config. N°3 -
Toiture Dalle sur Plot


voir plus de détails sur 'coupe de synthèse n°06'


Acrotère / +5,12
+108,12 NGF


 -4,17
+98,83 NGF


Seuil PPRI
96,00 NGF


Toiture / +4,02
+107,02 NGF


5 029


10
15


37
5


2010
10


35
4


26
16 6


11
0


40
36


7
30


10


10
30


0
54


26


22
11


0


 6,86
+109,86 NGF


40
18


0
41


5
42


0
20


RDC haut / +0,00
+103,00 NGF


25
36


2
10


25
10


10
27


5
79


26


22
11


0


RDC bas / +-4,15
+98,85 NGF


Acrotère en pente pour cour anglaise
+101,33 NGF


+100,75 NGF


25
37


5
20


10


10


Retrait de 5 mètres
pour premiers feuillages


Retrait de 5 mètres
pour premiers feuillages


Vestiaires H Circu.
tech.


Monte-
charge


Salle de
crémation


Plateforme
logistique


Bassin de
rétention


Salle de
cérémonie 1


Local
filtration


Circu.
tech.


Salle de
cérémonie 2


RDC Bas


+98.85


RDC Haut


+103.00


+108.12


Toiture


lim
ite


 p
ar


ce
lla


ire


profil t
errain avant tra


vaux


lim
ite


 p
ar


ce
lla


ire


Toiture / +3,23
+106,23 NGFToiture / +3,05


+106,05 NGF


-0,04 m /
+102,96 NGF


26
7


61


435 290 435


Espace couvert extérieur


Coupe 3-3' 1:100


Coupe 4-4' 1:100


Coupe 5-5' 1:100


N


PLAN DE REPÉRAGE


N


PLAN DE REPÉRAGE


3


3'


4


4'


5 5'








Réseaux existants


Réseau GazGAZ GAZ GAZ


Réseau HTAHT HT HT


Réseau BTBT BT BT


Réseau Eaux Pluviales


Réseau Eaux Usées


EP EP EP


EU EU EU


Réseau Eau potableEAU EAU EAU


Réseau TélécomTEL TEL TEL


Réseau Eaux Pluviales


Réseaux projetés


Regard de visite Eaux Pluviales 


Réseau Eau potableEAU EAU EAU


Fourreau TélécomTEL TEL TEL


Regard Eaux Usées 


Fourreau B.T.BT BT BT


Réseau Eaux Usées


EP EP EP


EU EU EU


Regard siphon disconnecteur Eaux Usées 


Réseau AspersionA A A


Réseau GazGAZ GAZ GAZ


Asperseur


Réseau Télécom aérienTEL TEL TEL


Réseau ArrosageARR ARR ARR


Fourreau H.T.HT HT HT


Réseau Eaux Pluviales


Réseaux dévoyés ( Commune de Grasse )


Réseau Eaux Usées


AEP


EU EU EU


Regard Arrosage en attente


Regard élec.


Fourreau ( Eclairage, caméra ou portail )


Caniveau à grille - largeur = 20 cm.


Caniveau à grille - largeur = 15 cm.


Caniveau à grille - largeur = 10 cm.


C20


C15


C10


Massif ( lot VRD ) pour mât d'éclairage ou caméra


Massif ( lot VRD ) pour borne lumineuse


100,11
  m


2 


Auvent couvert


05/ EXT.02


S: 


49,98
  m


2 


Patio G
d. Salle


05/ EXT.04


S: 


28,92
  m


2 


Patio Pet. Salle


05/ EXT.05


S: 


MEX-MR-01


M
IN


-P-01


MEX-TV-01


MIN-P-01


Monte-
charge


Banque


d'accueil


M
on


te
-c


er
cu


ei
l


de
 s


ec
ou


rs


Rec
ul


de
s


pr
em


ie
rs


5m


fe
ui


lla
ge


s


Clotûre


Clotûre


C
lo


tû
re


Puit de
dispersion


LA
N


TER
N


EA
U


LANTERNEAU


LANTERNEAU


poutre béton 40 x 50(H)


poutre béton 40 x 75(H)


Mur fu
sible


Ouverture 180 lg x 200 ht


H
all


R
em


ise des urnes


circulation int


Salon d'attente


San. F


San. H


Local Asperseurs 


Salon d'attente


Patio Salon R
etrou.


Salon des retrouvailles 19pl


Salle de C
érém


onie 2 - 60pl


M
énage


circulation int


circulation int


Bureau


Salle D
étente


Loc. Filtration


Salle C
érém


onie 1 - 96pl


Entrée
technique


Plateform
e ram


assage O
M


Sortie
technique


EU
EU


EU
EU


EU
EU


EU
EU


EU
EU


EU
EU


EU
EU


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


A
A


A
A


A
A


A


A


A


A


A


A


A


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL
TEL


TEL
TEL


TEL
TEL


TEL
TEL


TEL
TEL


TEL
TEL


TEL
TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


TEL


EU


EU


EU


EU


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT HT HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


A
A


A
A


A


fe : 93.80


EP Ø300


Rejet
vers vallon


EP


EP


EP


TE
L


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


HT


H
T


L1C


L1C


TEL


TEL


Coffret AEP
  Arrosage


remplissage


bassin aspersion


  Aspersion


Rejet
vers vallon


EP


EP


EP


EP


EP


EP


EP


107.30


1%


Reprise
alimentation


Cimetière


TE
L


TE
L


TE
L


TEL


TEL


A
A


A
A


A
A


A


A
A


A
A


A


A


Rejet


EP


EP


EP


EP


EP


EP


EP


EP


EP


Rejet b
assin


 sous d
alla


ge rd
c b


as


Bassin d'aspersion
40 m3


Caniveau
à grille


ARR


ARR


ARR


Ø
30


0


160103.13


0
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Aire de croisement pompiers


Bornes


escamotables


pompiers


TRAVAUX HORTICOLES


Magnolia à grandes fleurs / Magnolia grandiflora - 9U


Camphrier / Cinnamomum camphora - 3U


PATRIMOINE ARBORÉ PLANTÉ - 55U


Chêne vert / Quercus ilex - 27U


Pin d'Alep / Pinus halepensis - 9U


Erable du Japon / Acer palmatum 'Niwaki' - 1U


Olivier / Olea europae 'Niwaki' - 2U


Prairie fleurie méditerranéenne par hydroseeding


LEGENDE


REVÊTEMENTS


Béton drainant granulométrie moyenne teinte ocre


Béton drainant granulométrie fine teinte ocre


Dallage pierre naturelle teinte ocre


Galets 40/60 roulés lavés teinte claire


Banc béton dito bâtiment


Massif arbustif méditerranéen


Natte géotextile + hydroseeding


Houx crênelé / Ilex crenata 'Niwaki' - 3U


Magnolia à grandes fleurs / Magnolia grandiflora -
22U


PROPOSITION HORS PROJET


Sujet hors périmètre projet


PATRIMOINE ARBORÉ HORS PARCELLE


Sujet conservé en place


PATRIMOINE ARBORÉ CONSERVÉ EN PLACE


Magnolia étoilé / Magnolia stellata - 2U


Grillage à mouton
h=160cm
Maille progressive 200/300mm (l/L) - Ø 2.5mm


Massif arbustif méditerranéen haut (h=200cm)


Aménagement proposé hors projet
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Fourreau ( Eclairage, caméra ou portail )


Caniveau à grille - largeur = 20 cm.


Caniveau à grille - largeur = 15 cm.


Caniveau à grille - largeur = 10 cm.
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1 CONTEXTE ET SITUATION 


La commune de Grasse est désireuse d’offrir un service de crémation de proximité avec à cœur l’attention 


à la prise en charge des familles et des proches en attente d’accompagnement et de soutien. Cet équipement, 


important et signifiant de la ville, doit être un lieu laïque (où aucun élément architectural ne fera référence à une 


religion particulière). Il doit posséder des qualités essentielles telles que la simplicité, la sobriété et la lisibilité. 


 


Le site est localisé au sud du territoire communal. Il est à cheval sur les parcelles cadastrées section EO 


n°68, 130 et 131, adressées sur la route de Pegomas, mais aussi sur les zones UP et N du plan local d’urbanisme. 


Ce terrain en forte déclivité est bordé au nord par le mur d’enceinte du cimetière, à l’ouest en contre-bas par 


la voirie menant à la déchetterie, à l’est en contre-haut par la future piste DFCI tandis qu’il s’ouvre au sud sur 


une zone naturelle et protégé à cet égard.  


 


 


 


 
 


 


2 ENJEUX ARCHITECTURAUX 


La réflexion sur ce programme nous entraîne dans les lieux les plus exigeants et les plus riches de notre 


démarche architecturale. Des lieux qui nous permettent d’exprimer le sens éthique de notre discipline. Peu de 


programmes portent en eux autant d’émotion, autant de richesse humaine et culturelle mais aussi autant 


d’écueils.  


Nous avons choisi de placer l’accueil des familles au cœur du futur édifice. Nous avons développé un projet 


inclusif afin de permettre à tous de partager ensemble ces moments difficiles. Pour nous, la réussite de ce projet 


réside dans sa capacité à créer les conditions d’un recueillement apaisé.  


Pour offrir un cadre serein propre à accompagner dignement l’intensité émotionnelle de ces moments d’affliction, 


nous offrons un abri, une parenthèse. Cette architecture propose un lieu ouvert à la libre à l’interprétation, et 


à l’appropriation de chacun. Cela se manifeste par l’émergence d’une esthétique symbolique, universelle et 


intemporelle. Le projet n’a pas connotation, de référence religieuse ou philosophique spécifique ou particulière, 


il les rassemble toutes dans un lieu portant l’image d’une sacralité laïque de portée universelle. 
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Ainsi la construction de ce projet se fonde sur une image générale forte et représentative, articulée autour de 


thèmes clairement identifiables. 


Ces thèmes sont :  


- La place centrale du Défunt 


- Le cercle comme symbole universel et intemporel 


- La fluidité des parcours 


- La fusion avec le paysage 


- L’effacement des repères du quotidien 


Notre interprétation spécifique du lieu à fait naître une réponse sereine et lumineuse, une symbiose entre 


un site et un programme, qui se manifeste par l’association harmonieuse entre le végétal, le paysage et le bâti. 


Un édifice qui abrite un moment douloureux mais incontournable, indispensable au processus de deuil auquel il 


s’agit de donner un cadre digne et apaisant. 


 


3 VOLUMÉTRIE ET INSERTION PAYSAGÈRE 


Suite à un travail fin de topographie et d’implantation, nous avons minimisé le recours à des ouvrages de 


soutènements qui auraient rajouté une certaine lourdeur et tranché avec l’intégration harmonieuse dans son 


écrin de verdure que nous souhaitions pour ce crématorium.  


Aussi, dans ce site à forte déclivité et afin de donner la part belle aux espaces verts, nous avons opté pour un 


fonctionnement en étages du bâtiment. Notre proposition de crématorium se déploie sur deux niveaux et prend 


la forme d’un cylindre. Ce volume simple développe une certaine abstraction de l’édifice, figure symbolique 


universelle et intemporelle, qui semble émerger du site.   
 
 


Nous avons mis à contribution notre expérience afin de faire disparaitre toute technicité, tous les rappels 


du quotidien pour offrir un bâtiment à l’écriture sobre s’insérant harmonieusement dans le paysage. Nous avons 


eu recours au béton, matériau permettant de façonner des courbes, formes apaisantes qui dirigent et 


accompagnent. Plus précisément, nous recourons à un processus de coulage du béton en strates de teinte terre, 


exprimant ainsi une dimension sédimentaire et une évocation du temps qui passe. La façade minérale semble 


appartenir à la géologie du site et participe à l’intégration du bâtiment dans son environnement.  


 


                                 Illustration de la matérialité 
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Avec une forme douce sans exubérance, discret mais identifiable, le projet s’intègre harmonieusement au 


paysage environnant. Nous proposons un bâtiment rassurant à l’esthétique sobre, épurée et pérenne, qui semble 


avoir été là de tout temps. La perception de ce cylindre monolithique invite au recueillement et suggère qu’il 


recèle un lieu de sérénité entendant concilier sacralité laïque et émotion. 


 


4 IMPLANTATION ET ACCES 


Le projet s’implante dans la partie médiane du site, intégralement en zone UP. Le projet préserve ainsi le 


caractère naturel du site. Au nord, le dessin des espaces extérieurs permet d’optimiser au mieux les volumes 


de déblais/remblais tout en respectant des pentes maximales admissibles (3m horizontal pour 2m vertical) afin 


de ne pas avoir à recourir à d‘ouvrageux dispositifs de soutènements. Cette attention permet une implantation 


au plus près de la topographie naturelle du terrain. 


 


On accède au site depuis la route de Pegomas. Après avoir traversé une première zone parking, les familles 


empruntent la route bordant le mur du cimetière des Roumiguières. Au détour d’un virage, le monolithe 


cylindrique abritant le crématorium de Grasse semble émerger du paysage. Plus loin, la route permet de séparer 


le public des personnels. 


Les familles continuent de longer le mur du cimetière, franchissent un portail et empruntent une route en pente 


menant naturellement au niveau haut de l’édifice tandis que les employés et pompes funèbres poursuivent leur 


route pour trouver une liaison en pied de bâtiment. 


 


 


Perspective depuis l’entrée de site 


Ainsi chacun des deux niveaux de l’édifice dispose de son propre accès de plain-pied : 


- Le rez-de-chaussée bas (98.85 NGF) technique et strictement réservé au personnel et aux pompes 


funèbres est en liaison, à l’ouest, avec la voirie menant à la déchetterie voisine. 
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- Le rez-de-chaussée haut (102.90 NGF), dédié au public, est accessible en voiture et à pied via une 


voirie en pente longeant le mur du cimetière au nord, ou à pied directement via le cimetière avec 


lequel nous assurons une liaison. 


Le rez-de-chaussée bas, en partie enterré, est desservi par un circuit logistique en sens unique répondant au 


principe de « marche en avant ». Il est connecté à la voirie menant à la déchetterie via deux voies en tunnel. Ces 


voies à sens unique et en pente (12%) permettent l’implantation de ce niveau sur le toit rocheux, le mettant ainsi 


à l’abri en cas d’inondations, tout en minimisant les terrassements dans la pierre. Deux portails motorisés sur 


interphonie restreignent l’accès technique aux seules personnes habilitées.  


 Axonométrie illustrant la boucle logistique 
 


Ce niveau technique comprend le parking et l’accès du personnel ainsi que l’entrée mortuaire via le 


circuit logistique. Le déchargement des corbillards et le parking du personnel sont donc à l’abri du regard du 


public dans une zone strictement dédiée. La hauteur d’étage de ce niveau a été conditionné par les équipements 


de crémation ; tant par leurs besoins en termes de mise en œuvre que de maintenance. Ainsi les espaces de 


services ont été agencés de manière à être masqués depuis les espaces publics. De même l’implantation des 


équipements de crémation au centre du bâtiment permet de diminuer la perception des cheminées. Depuis 


l’extérieur, celles-ci disparaissent derrière les acrotères de l’édifice. 
 


Le niveau d’implantation du rez-de-chaussée haut a été déterminé de manière à rendre possible une 


connexion piétonne PMR, au travers du jardin du souvenir, avec le cimetière voisin. La voirie longeant le mur du 


cimetière trouve son débouché sur une plateforme qui regroupe les 3 places de parking public PMR. Son 


dimensionnement rend aisé les manœuvres de retournement. La séparation des circuits carrossables et piétons 


grâce à une bande plantée permet de prévenir tout conflit d’usage. Depuis l’aire de stationnement PMR, les 


usagers rejoignent un vaste parvis. Ce dernier est ponctué d’un large auvent, offrant un abri réconfortant au 


public. 


 


La stratification des programmes permet de dissocier clairement les accès technique et public tout en supprimant 


les risques de co-visibilité.  


                                           


L’organisation générale du projet concilie ainsi deux fonctionnements distincts qui se côtoient sans se 


croiser : l’accueil des familles et la circulation des cercueils.  Cette autonomie des flux assure un cadre tranquille 


et intime aux familles.  


 







Construction du Crématorium de Grasse                                          PC04-Notice architecturale et paysagère 


 


 


 


 


 


 


 
Edition du 26 novembre 2024 Page 5 sur 38    PC04-Notice architecturale et paysagère 


 


 


 


5 L’EXPERIENCE DES FAMILLES : L’ACCUEIL 


Qu’elles viennent du parking en traversant le cimetière ou en longeant son enceinte, abritées du soleil par 


la végétation, ou depuis l’aire de stationnement PMR, les familles rejoignent le hall du crématorium en traversant 


un parvis ponctué de végétation. Afin de l’identifier clairement, nous avons traité l’accès à ce bâtiment en une 


large faille. Cette interruption de la figure monolithique du crématorium s’habille de miroir et vient en marquer 


le seuil. Ce jeu de réflexion participe à une mise en scène de l’entrée : La franchir est autant une invitation pour 


les familles à un moment d’introspection, qu’une illustration de la thématique de la disparition. 


 


 


 


 


Perspective du parvis du crématorium 


 


Le public pénètre ensuite dans un hall de grande hauteur, solennel sans être monumental. Ce hall a été 


conçu comme un refuge coupé du monde et réservé aux familles endeuillées. Dès l’entrée, le public croise la 


banque d’accueil depuis laquelle il est ensuite orienté.  


Ce vaste hall central distribue le salon d’accueil des familles et de remise des urnes, les sanitaires ainsi que deux 


salons d’attentes. Le traitement des espaces se fait dans un esprit résolument contemporain. Lumineux et clair. 


Chaleureux mais sobre, recourant notamment au bois et aux teintes chaudes et naturelles. En ayant notamment 


recours à des boucles magnétiques et des systèmes d’assistance mécanique à l’ouverture de portes et en 


proposant une signalétique adaptée et un important nombre d’assises, nous assurons les meilleures conditions 


d’accueil à tous les publics. 
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Perspective d’ambiance du hall 


Les salons d’attente ont été dimensionnés en fonction de la salle de cérémonie dont ils sont attenants, la 


grande salle de cérémonie ayant pour antichambre un salon d’attente plus important que celui de la petite salle 


de cérémonie. Du hall aux salles de cérémonies, il n’y a pas de couloirs mais des espaces justement proportionnés 


qui organisent la fluidité des parcours.  


 


6 LES SALLES DE CEREMONIES 


Deux salles de cérémonies indépendantes sont accessibles depuis leur espace d’attente respectif. Elles sont 


mises à distance l’une de l’autre par le local filtration autour duquel elles gravitent. Chaque salle est autonome 


et respecte l’intimité de l’autre ce qui permet d’assurer une gestion simultanée de plusieurs cérémonies. Elles se 


présentent comme de grands volumes lumineux et intimes.  


Reprenant la disposition d’un amphithéâtre, ces salles mettent en valeur la symbolique du rassemblement des 


participants autour du corps du défunt. Un jeu de rideau permet d’assurer la mise en scène du départ du cercueil 


qui emprunte alors une porte sous tenture. L’agencement des salles de cérémonies dissocie l’espace scénique 


de présentation du cercueil de celui alloué aux familles, composé de bancs en bois. Les proportions de la grande 


salle de cérémonie ont été étudiées pour qu’elle puisse être divisée en deux par un grand rideau facilement 


manœuvrable.  


 


L’aménagement est complété par des faux-plafond enduits et des revêtements muraux en bois à claire-


voie qui participent à la qualité acoustique des salles et au calme qui s’en dégage. Là encore l’ambiance se veut 


sobre et chaleureuse. Les murs sont peints à la chaux et se couvrent de nuances aux teintes chaudes. 
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Le rapport à la lumière et à la nature s’effectue au travers de patios-jardins latéraux propres à chaque salle de 


cérémonies. Traitée de différentes manières en fonction des orientations, la lumière porte toujours en elle une 


mise en scène. Elle peut être douce et tamisée au travers de rideaux comme pour la grande salle de cérémonie, 


ou bien filtrée par la végétation, comme c’est le cas dans la petite salle de cérémonie. Un dispositif artificiel 


discret prend ensuite le relais lorsqu’il fait sombre. Notre ambition a été de créer un lieu où, de la forme aux 


matériaux, la simplicité apporte la solennité recherchée, respectant la dignité du défunt et des proches. 


 


Perspective d’ambiance de la grande salle de cérémonie 


7 LES PATIOS 


Réservés à l’usage strict des salles de cérémonies qu’ils encadrent, deux patios apportent la lumière 


naturelle aux espaces introvertis du crématorium. Ce dispositif permet de résoudre le désir contradictoire 


d’ouverture et d’intimité. La lumière pénètre dans les patios et suivant la course du soleil, vient courir sur les 


murs. Cette évocation primitive d’un cadran solaire témoigne là aussi du temps qui passe.  


 


Ces jardins d’inspirations japonaises ne semblent appartenir qu’à la communauté de proches réunie pour 


célébrer la mémoire du disparu. Ils apportent la sérénité et le calme nécessaires dans ces lieux. Ils représentent 


la valeur symbolique de la nature au cœur du bâti, l’arbre reliant la terre au ciel. 
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Extrait de plan spécifiant les salles de 


cérémonies et leurs patios latéraux 


 


Ces deux patios méridionaux sont inaccessibles au public, leur fonction est strictement contemplative. 


Ils constituent des jardins à voir. Le patio de la petite salle de cérémonie se caractérise par son ouverture vers 


l’extérieur créant un événement dans la façade du crématorium tout en assurant des continuités végétales et 


paysagères. 


Des portes en fond de salle permettent l’évacuation des personnes une fois le temps de la cérémonie 


achevé. Traité en redans, ces sorties assurent une transition douce vers l’espace du parvis duquel le public peut 


indistinctement rejoindre le salon des retrouvailles. Cette configuration assure un fonctionnement de marche 


en avant évitant au public sortant des salles de cérémonies de croiser les personnes arrivant pour une nouvelle 


cérémonie. 


  


Axonométrie illustrant le circuit du public au sein du crématorium 
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8 LE SALON DES RETROUVAILLES 


Bien qu’intégré au corps de l’édifice, le salon des retrouvailles ne communique qu’avec le parvis au travers d’un 


patio. Ainsi autonomisé, le salon des retrouvailles profite d’un espace extérieur qui lui est propre. Ses 


proportions et son aménagement en font un lieu propice à la réunion et au partage. Durant un laps de temps 


informel dédié aux retrouvailles, les familles peuvent profiter de cet espace intime et chaleureux pour se 


présenter leurs condoléances et, si elles le souhaitent, assister au départ à la flamme du cercueil. Il a été traité 


avec le même soin que les autres espaces du crématorium reprenant ses teintes chaudes et naturelles. 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


Extrait de plan précisant  


le salon des retrouvailles 


 


9 LE JARDIN DU SOUVENIR 


Le jardin du souvenir trouve sa place au nord du site. Il prend la forme d’une poche circulaire aux allures 


de clairière, qui vient ponctuer la liaison piétonne que nous proposons avec le cimetière. Son emplacement 


renvoie à son usage qui se trouve dans un autre temps que celui des cérémonies et du crématorium. C’est 


pourquoi nous l’avons imaginé en retrait, intime et au calme, afin de ne pas perturber les commémorations qu’il 


accueille.  


 


 


10 LA CIRCULATION DES CERCUEILS ET LES ESPACES DU PERSONNEL 


En parallèle du fonctionnement public qui favorise la fluidité des espaces, se déploie son pendant technique : 


la circulation des cercueils. Différents accès strictement réservés au personnel permettent de créer des liaisons 


entre ces deux systèmes : les sas des salles de cérémonies et la circulation du personnel. 


 


A l’arrière des salles de cérémonies, un large palier sert d’exutoire aux sas des salles de cérémonie tout en 


desservant les espaces du personnels (bureau du personnel et salle de détente). Afin de contrebalancer la tension 


continue à laquelle est soumis le personnel, nous avons choisi de regrouper leurs locaux, à la jonction entre 


espaces public et privé. Cette configuration leur offre les meilleures conditions, elle permet de les isoler sans les 


mettre à l’écart. Depuis cet espace le personnel peut rejoindre le hall via un couloir ou descendre au rez-de-


chaussée bas en empruntant l’escalier ou l’ascenseur.  


Le bureau et la salle de détente s’articulent autour d’un patio. Accessible de plain-pied, il est l’occasion pour le 


personnel de profiter d’un espace extérieur qui leur est propre.  
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Les locaux du personnel disposent également de lumière naturelle et de vues préservées sur le paysage naturel. 


Un traitement en moucharabieh permet de contrôler les apports solaires et ainsi d’éviter le phénomène de 


surchauffe estival.  


 


Les espaces de circulation des cercueils présentent tous une largeur de 4UP afin de permettre une manœuvre 


aisée des chariots. Des profilés bois sont prévus sur les murs afin de les protéger d’éventuels chocs. L’objectif 


est simple, nous avons cherché en simplifiant la circulation des cercueils, à augmenter le confort des personnels. 


Ainsi l’ascenseur a été largement dimensionné pour accueillir facilement un cercueil sur un chariot accompagné 


d’un personnel. Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement en cas de panne de l’ascenseur, un 


second appareil élévateur permet d’assurer une liaison entre les deux niveaux du bâtiment. 


 


Au rez-de-chaussée bas, nous avons rassemblé l’ensemble des locaux techniques. L’espace alloué au scanner se 


trouve dans l’entrée mortuaire que nous avons généreusement dimensionnée et mutualisée avec l’entrée des 


personnels. Celle-ci est donc de plain-pied avec leur parking et l’espace de déchargement des cercueils. Cet 


ensemble est sous le contrôle direct du bureau de gestion. 


Dans le prolongement de l’entrée mortuaire et en liaison avec le rez-de-chaussée haut, un large espace permet 


de desservir les vestiaires du personnel, le local de rangement et stockage des matériels et pièces détachées, la 


salle de conservation des cercueils, le local de stockage des urnes, le local de stockage réactifs propres et résidus 


de filtration, le local poubelles, la salle de crémation et à travers elle, le local de pulvérisation des calcius, mais 


aussi l’ensemble des locaux techniques nécessaires au bon fonctionnement de l’édifice (Local sous-station, local 


informatique, local TGBT). 


Précisons ici que la salle de crémation, situé au droit du local filtration, dispose d’une évacuation directe sur 


l’aire logistique attenante et intègre dans son enveloppe un mur fusible afin de faciliter au maximum le 


remplacement des gros matériels. Le local sous-station quant à lui, a été largement dimensionné afin de 


permettre la réutilisation de l’énergie nécessaire au refroidissement des fumées, pour chauffer le bâtiment. 


 


          


Axonométries illustrant le circuit technique rez-de-chaussée bas et rez-de-chaussée haut 
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11 MOBILIER ET SIGNALETIQUE  


Traité comme un ensemble, le mobilier (majoritairement en bois) et la signalétique (couleur laiton) 


entretiennent une certaine sobriété et évitent l’accumulation de signes. Réduits au strict besoin des usages, ils 


donnent immédiatement des indications sur la fonction des salles et permettent ainsi de se repérer intuitivement. 


Les revêtements muraux, les sols et plafonds sont choisis pour leurs qualités acoustique et thermique, et leur 


association constitue des ambiances chaleureuses. Au même titre que l’éclairage nous permet de scénographier 


les espaces, ceux-ci proposent de jouer avec les sens notamment l’ouïe et le toucher, passant progressivement 


de la dalle de béton lisse, aux surfaces de bois à claire-voie absorbantes, à la rugosité fine des enduits naturels. 


On circule ainsi dans des lieux plus ou moins silencieux qui invitent à respecter l’atmosphère qui y règne. 
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12 PAYSAGE 


12.1 ETAT DES LIEUX 


La parcelle de projet se niche en fond de vallon, au cœur 


d’une topographie complexe. 


La parcelle se caractérise par une déclivité significative, 


s’élevant de manière abrupte depuis la route menant à la 


déchetterie à l’ouest jusqu’à la piste DFCI à l’est. Cette 


différence de niveau, d’environ 19 mètres entre l’aval et 


l’amont, a sculpté un paysage caractéristique. Jadis, cette 


pente était uniforme jusqu’au vallon, mais les travaux de 


terrassement pour la route et la piste ont modifié la 


topographie naturelle. 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vue vers le Nord. 
 


 


 Vue vers le Sud. 
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 Le site se distingue par sa diversité végétale 


environnante : 


- À l’ouest, une dense pinède 


composée majoritairement de pins d’Alep 


s’étend jusqu’à la piste DFCI et les limites 


réglementaires autour du cimetière définies 


par le PPRIFF. 


- À l’est, la végétation est 


dominée par des cannes de Provence, typiques 


des milieux humides bordant le ruisseau. 


- Au nord, autour du cimetière, 


on trouve une végétation d’agrément 


comprenant des magnolias et des 


micocouliers. 


La parcelle de projet, récemment 


débroussaillée, présente actuellement une 


absence notable de strates arborées et 


arbustives, à l’exception de quelques 


cépées de chênes verts et d’ailanthes. 


 


Végétation du bord du ruisseau. 


 


 


                               La pinède à l’Ouest. 


                               La parcelle de projet au premier plan. 
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                                      Alignement de magnolias en direction du site de projet.   


 


 
Magnolias et micocouliers du parking. 
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 Le Bureau d’Etudes TPFI a été missionné 


par la Ville de Grasse afin de réaliser un 


Diagnostic Ecologique qui a été réalisé en Juin 


2024. 


Cette étude écologique a relevé la présence 


sur le site de projet de différentes espèces 


remarquables, protégées ou non. 


Les préconisations du Bureau d’Etudes 


devront être mises en place afin de protéger 


ou de compenser les impacts des futurs 


Travaux sur cette flore. 
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Cette même étude écologique a relevé la 


présence sur le site de projet de différentes 


espèces exotiques végétales envahissantes.  


Les préconisations du Bureau d’Etudes 


devront être mises en place afin de supprimer 


cette flore. 
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12.2 REGLEMENTATION. 


Le site de projet est localisé dans la zone UP correspondant aux Zones urbaines à vocation 


d’équipements publics et d’intérêt collectif. Il est contigu à une zone N. 


Traitement env ironnementa l et Paysager des espaces non bâtis et abords des construct ions  


UP 6 A- Préservat ions  de la trame verte Grassoise  


Les surfaces libres (notamment les espaces verts perméables) de toute occupation du sol (bâti, 


circulation automobile, aire de service et de stationnement, piscine et tennis) doivent être traitées en 


espaces plantés et ce, à raison d’un minimum d’un arbre de haute tige de circonférence 12 cm de 


circonférence pour chaque surface de 100 m² de surface libre 


UP 6 B- Verdissement des aires de stationnement  


Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige de 


circonférence 12-14 pour 4 places de stationnement avec un minimum de 1 m³ de terre végétale 


disponible au pied de l’arbre. 


UP 6 C- Verdissement des surfaces des ouvrages  


Les dalles de couverture des constructions et installations en sous-sol doivent être agrémentées de 


plantations avec un minimum de 0,40 mètre d’épaisseur de terre végétale. 


 


 


Extrait du Plan de Zonage du PLU. 


Grasse. 
 


 


 


 


 


Parcelle de projet  







Construction du Crématorium de Grasse                                          PC04-Notice architecturale et paysagère 


 


 


 


 


 


 


 
Edition du 26 novembre 2024 Page 18 sur 38    PC04-Notice architecturale et paysagère 


 


 


 


Mesures générales de préservat ion du patr imoine végétal Grassois  appl icab les dans toutes 


les zones U et AU (Prescr ipt ions Générales)  


Les arbres suivants constituant l’ossature végétale du paysage de Grasse, doivent être absolument 


sauvegardés sur le terrain : oliviers, cyprès isolés, pins d’Alep et pins parasols, chênes et palmiers 


phoenix-canariensis. 


Si la conservation est incompatible avec les travaux envisagés, ils doivent être transplantés ou, à 


l’exception de tout olivier, remplacés par une essence identique. 


Tout arbre situé à moins de trois mètres d’une construction nouvelle doit être transplanté ou remplacé 


par une essence identique. 


Les cyprès sont interdits pour la constitution de haies séparatives. 


Les alignements d’arbres figurant aux plans de zonage doivent être conservés 
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12.3 PARTI-PRIS PAYSAGER 


 


 


ÉTENDRE LES ENTITÉS VÉGÉTALES DE PROXIMITÉ. PROPOSER UNE BOUCLE PIÉTONNE 
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La volonté paysagère est d’intégrer harmonieusement le bâtiment dans son contexte tout en créant 


des espaces de qualité pour les utilisateurs. 


Le projet prévoit un cheminement piéton depuis le parking du cimetière, séparé de la route menant à la 


déchetterie par un cordon de végétation, menant jusqu’au parvis du crématorium. Un camphrier y crée 


un espace de rencontre ombragé, offrant une pause sereine avant de pénétrer dans le bâtiment. 


À l’intérieur, deux larges patios paysagers accueillent des jardins d’inspiration japonaise, apportant 


sérénité et calme. Deux autres patios, aux dimensions plus modestes, sont agrémentés de poteries 


végétalisées. 


À l’extérieur, un cheminement serpente le jardin des souvenirs, créant une ambiance intime propice au 


recueillement et rejoignant l’entrée haute du cimetière pour une boucle piétonne complète. 


Les limites de la parcelle sont plantées avec une végétation méditerranéenne forestière demandant peu 


d’entretien, assurant une cohérence avec les espaces naturels existants. Les espaces internes, quant à 


eux, sont travaillés avec une palette méditerranéenne offrant une diversité de feuillages, de floraisons et 


de parfums, évoluant au rythme des saisons. Les formes moutonnantes des massifs apportent du 


mouvement à la composition. 


Autour du bâtiment, des chênes verts et pins d’Alep, complétés d’arbustes endémiques méditerranéens, 


reprennent la palette végétale du boisement forestier. La position des arbres respecte la réglementation 


PPRIFF. 


Une autre palette, composée de végétaux d’agrément méditerranéens, se développe le long du parcours 


piétonnier, sur le parvis, dans le crématorium et le long du jardin des souvenirs, assurant une transition 


paysagère harmonieuse avec l’espace forestier. L’utilisation de ces palettes permet une intégration 


paysagère de qualité du projet architectural. 


Les revêtements de sol, uniformisés et perméables, utilisent un béton drainant à la teinte similaire aux 


éléments minéraux naturels du site pour les circulations piétonnes et véhicules. Une différence de 


granulométrie différencie ces deux types de circulation. 
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Végétaux méditerranéens moutonnants. 
 


 


Végétaux méditerranéens moutonnants. 
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Jardin des souvenirs.                                                         Jardin des souvenirs. 
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Poteries dans les patios.                                                     Poteries dans les patios. 


 


Patios. 
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12.4 PALETTE VEGETALE 


 


Cinnamomum camphora. Camphrier.                                 Pittosporum tobira ‘Nana’ Pittospore nain. 
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Lavandula officinalis. Lavande officinale.          Jasminum grandiflorum. Jasmn d’Espagne. 


 


 


Westringia fruticosa. Romarin d’Australie.     Ilex crenata. Houx crênelé. 
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Helichrysum italicum. Immortelle.       Salvia microphylla. Sauge à petites feuilles. 


Magnolia grandiflora. Magnolia à grandes fleurs.         Rosmarinus officinalis ‘Repens’. Romarin rampant. 


 


     


Rosmarinus officinalis. Romarin officinale.    Agapanthus umbellatus ‘Blanc’. Agapanthe. 


 







Construction du Crématorium de Grasse                                          PC04-Notice architecturale et paysagère 


 


 


 


 


 


 


 
Edition du 26 novembre 2024 Page 27 sur 38    PC04-Notice architecturale et paysagère 


 


 


 


 


 


 


Feijoa sellowiana. Goyavier du Brésil.     Myrtus communis. Myrthe commune. 
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Arbutus unedo. Arbousier.       Cistus albidus. Ciste cotonneux. 


Viburnum tinus. Viorne tin.       Aloysia citriodora. Verviene citronelle. 


  


Cistus salvifolius. Ciste à feuilles de sauge.     Teucrium fruticans. Germandrée. 
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 Phyllirea angustifolia. Filaire.       Olea europae. Olivier. 


 


Pistacia lentiscus. Pistachier.      Salvia officinalis. Sauge officinale. 
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   Pinus halepensis. Pin d’Alep.      Pittosporum tobira Pittospore. 


 


 


Eleagnus x ebbingei. Chalef        Laurus nobilis. Laurier noble. 
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12.5 UN PROJET DURABLE 


Le projet vise à intégrer durablement le bâtiment dans son environnement tout en optimisant l’utilisation 


des ressources, notamment l’eau. Pour assurer une gestion économe de l’eau, plusieurs techniques innovantes 


seront mises en œuvre: 


- La palette végétale se compose de végétaux méditerranéens et acclimatés, économes en eau 


et en entretien après une période de confortement. Ces plantes, adaptées aux conditions locales, 


apportent une plus-value écologique significative. 


- Un paillage en bois raméal fragmenté sera appliqué sur une épaisseur de 5 cm sur l’ensemble des 


massifs pour réduire l’évaporation des sols et limiter la croissance des adventices. Cette technique 


conserve l’humidité du sol, diminuant ainsi la concurrence entre les plantes. 


- Un système d’arrosage automatique goutte-à-goutte sera installé, divisé en secteurs en 


fonction des besoins spécifiques des plantes. Ce dispositif, couplé à une station météorologique et à des 


sondes tensiométriques, apportera l’eau nécessaire durant les périodes les moins chaudes de la journée, 


évitant l’évaporation et optimisant l’arrosage en fonction de la pluviométrie et de l’humidité du sol. 


Des systèmes de tuteurage et de haubanage stabiliseront les arbres, assurant leur sécurité et leur 


développement. Les végétaux sont choisis pour leur aptitude à pousser dans les futures épaisseurs de terre, y 


compris sur dalles béton étanchées, avec un mélange terreux adapté aux contraintes de charge. Ce substrat 


comprendra 33% de matière organique, 46% de matière sèche, une densité inférieure à 600 kg/m³, une masse 


volumique à CME inférieure à 1200 kg/m³, un pH compris entre 6,5 et 7,5, et sera non asphyxiante et dépourvue 


de polluants, adventices et gravats divers. 
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Un système de drainage efficace, composé de drains annelés et de plaques de polystyrène extrudé, sera 


installé pour gérer les eaux pluviales. Deux évacuations d’eaux pluviales par jardinière, reliées à un réseau 


spécifique, garantiront une évacuation conforme aux réglementations en vigueur, notamment le DTU 


43.1. Les limites avec les espaces forestiers seront délimitées au moyen d’une clôture type grillage à 


mouton en fil de fer galvanisé (Ø2.5mm, maille 200/300mm), d’une hauteur de 2m complétée de poteaux 


en bois de châtaignier sera mise en place en limite des espaces forestiers pour en interdire l’accès. 


 


 


Paillage végétal.        Clôture type grillage à mouton. 
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12.6 TRAVAUX HORTICOLES & REVETEMENTS 
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12.7 GESTION DU PATRIMOINE ARBORE 


 


Le projet porte une attention particulière à la gestion du patrimoine arboré existant et à l’intégration de nouvelles 


essences adaptées. Le patrimoine arboré de la parcelle de projet est relativement modeste, composé 


principalement de semis spontanés récents de faible dimension. On y trouve quelques pins d’Alep et chênes 


verts disséminés, ainsi que des ailanthes en bordure de la route menant à la déchetterie, une espèce invasive 


devant être supprimée. 


Certains de ces végétaux, en raison de leur position, de leur essence ou de leur état phytosanitaire, sont 


incompatibles avec l’implantation des futurs bâtiments et voiries. Ne pouvant être transplantés, ils seront abattus. 


Ces arbres seront en partie remplacés par des essences similaires dans le cadre du nouveau projet, renforçant 


ainsi les intentions paysagères. 


Conformément au diagnostic écologique, de nombreuses espèces exotiques envahissantes présentes sur le site 


seront également supprimées. Ce nettoyage permettra de restaurer et de préserver l’écosystème local, en 


favorisant l’implantation de végétaux autochtones et acclimatés qui s’intégreront harmonieusement au paysage 


environnant. 


 


 


 


 


 


Ailanthe en bordure de site.       Végétation forestière du site. 
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La position de certains végétaux est incompatible avec l’implantation des futurs bâtiments et voiries. Ils 


seront abattus car soit : 


- Leur état phytosanitaire est dépérissant ; 


- Les chances de reprises sont quasi nulles (fruitiers entre autres) ; 


Ces végétaux seront remplacés en nombre par des essences similaires dans le futur projet. 
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13 CONFORMITE AUX REGLES D’URBANISME ET AUX CONTRAINTES D’IMPLANTATION 


Comme énoncé plus haut, le terrain d’assiette du projet est situé à cheval sur les zones UP et N du plan 


local d’urbanisme de Grasse ; commune dont le territoire est classé en zone sismique de niveau modéré. Le site 


est également soumis aux dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondations (en partie en zone R1) 


ainsi que celles du Plan de Prévention des Risques d’Incendies de Forêt (zone rouge). L’implantation du projet 


tient également compte de la voie DFCI de laquelle il s’implante en retrait. 


Le projet que nous proposons intègre et synthétise l’ensemble des contraintes réglementaires et urbaines auquel 


il est soumis et dont nous donnons ci-dessous une liste non-exhaustive. 


 


- PLU : Le bâtiment est implanté en zone UP hors de la zone R1 du PPRI. Ce parti d’implantation nous 


permet de conserver intacte la portion du site classée en zone naturelle. 


Rappelons ensuite qu’un crématorium est considéré comme une Construction et Installations Nécessaires au 


Service Public ou d’intérêt Collectif. Aussi au regard de l’article DG 18, du PLU de la Ville de Grasse, le projet 


peut s’implanter nonobstant les dispositions des articles 4 à 9 des titres 3 et 4 du même règlement. Cependant 


nous avons tenu à respecter ces préconisations qui assurent une certaine homogénéité des constructions et par 


là, la qualité urbaine. C’est pourquoi :  


- La hauteur de l’édifice, hors éléments de sécurité nécessaires à la protection des personnes et autres 


éléments techniques situé en toiture, n’excède pas 10m. 


- Le bâtiment est implanté en retrait de 5m de l’alignement de la voirie menant à la déchetterie. 


En plus de fonctionner en symbiose avec son environnement, le projet du futur crématorium consolide, par les 


essences choisies, l’ossature végétale du paysage de Grasse. Notre approche fine a permis d’intégrer toutes les 


dispositions pour réduire les risques naturels, notamment les interventions en termes de démaquisement et 


déboisement.  


 


- PPRI : Conformément à ce que la réglementation permet, certaines voiries de desserte du projet ont 


été implantée en zone R1.  


 


- PPRIF : Pour ce projet de crématorium, nous avons opté pour un système constructif par nature 


incombustible : une construction en béton isolée par l’intérieur. L’ensemble des voies menant à 


l’établissement présente une largeur minimale de 5m et une aire de de retournement est prévue au droit 


du rez-de-chaussée haut, rendant les deux niveaux du bâtiment directement accessibles aux pompiers. 


Le projet intègre également un réseau d’asperseurs afin de limiter au besoin la propagation d’éventuels 


feux de forêt et leurs impacts sur la construction. Le projet paysager ne comporte pas de haies et 


l’implantation des arbres   respectent les règles d’éloignement fixées par le PPRIF.  


 


 


 


14 SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 


Chacune des deux voiries en tunnel dispose d’une porte sectionnelle anti-intrusion sur interphonie. Elles 


assurent le contrôle d’accès au niveau rez-de-chaussée bas. 


Une caméra avec report au bureau de gestion garantie la vidéosurveillance du circuit logistique. 


Au pied de la rampe longeant le mur du cimetière, un portail coulissant restreint l’accès aux véhicules hors des 


horaires d’ouverture du crematorium. 


Au niveau rez-de-chaussée haut, un jeu de caméras couvre le parking, le parvis ainsi que les portions de l’édifice 


accessible aux piétons. La porte du hall est intégrée à un mur-rideau anti-intrusion. Et les accès aux patios sont 


clos suivant des dispositifs de serrurerie anti-intrusion spécifiques. 
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Ville de Grasse


ARCHITECTE
ATELIER PHILEAS


T : 01 53 33 24 40
phileas@atelier-phileas.com
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BET STRUCTURE & VRD &
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BET HYDROGEOLOGUE PAYSAGISTE
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CGR - Marché global de performance
associant la conception, la réalisation et la
maintenance du Crématorium de Grasse
Route de Pégomas - 06130 Grasse


DEKRA


T : 06 14 25 02 09  
regis.wolf@dekra.com
 


BUREAU VERITAS  


T : 06 60 04 40 91  
patrick.querol@bureauveritas.c
om
 


BET THERMIQUE & HQE


OTEIS
T : 06 46 36 13 25
magali.chaperon@oteis.fr


TPFI


T : 06 26 73 15 80
g.graille@tpfi.fr


CEREG


T : 06 63 16 74 51
s.parce@cereg.com
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T : 06 07 47 57 34
a.beaugeard@be-canopee.fr
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MANDATAIRE GROUPEMENT
GCC
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FOUR DE CREMATION
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